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  Технические характеристики: 
 Материал подшипника: 

хромированная сталь AISI 52100 
стабилизированная для эксплуатации 

 Марганцево-фосфатное покрытие 
всех стальных частей подшипника  

 Радиальный зазор 4xC5 
 Подшипник открытого типа 
 Смазан смазкой дисульфид 

молибдена* 

 Нуждается в дополнительном 
смазывании высокотемпературным 
маслом 

 

  Примечание: 
* Подшипник со смазкой дисульфид молибдена, 

нуждается в капельной  дополнительной 
подаче масла для высоких температур. При 
отсутствии такой периодической подачи 
наступает его быстрое окисление, блокировка и 
значительное сокращение срока службы. 
Предлагается использование подшипника 
только по имеющимся видам приложения с 
капельной автоматической системой подачи 
масла.  
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Обозначение Øвну. 
(B) 

Øнар. 
(D) 

Шир. 
(W) 

Скор.     
об/мин    

Стат.нагр,         
kN при 330°C 

Стат.нагр,       
kN при 20°C 

6000 BHTS 330° 10 26 8 282 1,35 1,96 

6001 BHTS 330° 12 28 8 262 1,63 2,36 

6002 BHTS 330° 15 32 9 242 1,97 2,85 

6003 BHTS 330° 17 35 10 222 2,24 3,25 

6004 BHTS 330° 20 42 12 200 3,45 5,00 

6005 BHTS 330° 25 47 12 170 4,04 5,85 

6006 BHTS 330° 30 55 13 130 5,52 8,00 

6007 BHTS 330° 35 62 14 110 7,17 10,4 

6008 BHTS 330° 40 68 15 100 8,14 11,8 

6009 BHTS 330° 45 75 16 90 9,86 14,3 

6010 BHTS 330° 50 80 16 85 10,76 15,6 

6011 BHTS 330° 55 90 18 75 14,62 21,2 

6012 BHTS 330° 60 95 18 70 16,00 23,2 

6013 BHTS 330° 65 100 18 63 17,24 25,0 

6014 BHTS 330° 70 110 20 60 21,72 31,5 

6015 BHTS 330° 75 115 20 50 23,45 34,0 

6016 BHTS 330° 80 125 22 50 27,58 40,0 

6017 BHTS 330° 85 130 22 50 29,59 42,9 

6018 BHTS 330° 90 140 24 50 34,41 49,9 

6019 BHTS 330° 95 145 24 50 37,21 53,9 

6020 BHTS 330° 100 150 24 50 37,21 53,9 

Обозначение Øвну. 
(B) 

Øнар. 
(D) 

Шир. 
(W) 

Скор.     
об/мин    

Стат.нагр,         
kN при 330°C 

Стат.нагр,       
kN при 20°C 

6200 BHTS 330° 10 30 9 262 1,79 2,60 

6201 BHTS 330° 12 32 10 242 2,14 3,10 

6202 BHTS 330° 15 35 11 180 2,59 3,75 

6203 BHTS 330° 17 40 12 175 3,28 4,75 

6204 BHTS 330° 20 47 14 150 4,52 6,55 

6205 BHTS 330° 25 52 15 140 5,52 8,00 

6206 BHTS 330° 30 62 16 110 7,72 11,2 

6207 BHTS 330° 35 72 17 100 10,55 15,3 

6208 BHTS 330° 40 80 18 85 12,41 18,0 

6209 BHTS 330° 45 85 19 80 14,06 20,4 

6210 BHTS 330° 50 90 20 75 16,55 24,0 

6211 BHTS 330° 55 100 21 67 20,00 29,0 

6212 BHTS 330° 60 110 22 60 24,83 36,0 

6213 BHTS 330° 65 120 23 53 28,62 41,5 

6214 BHTS 330° 70 125 24 50 30,35 44,0 

6215 BHTS 330° 75 130 25 50 33,79 49,0 

6216 BHTS 330° 80 140 26 50 37,93 55,0 

6217 BHTS 330° 85 150 28 50 44,14 64,0 

6218 BHTS 330° 90 160 30 50 50,69 73,5 

6219 BHTS 330° 95 170 32 50 56,21 81,5 

6220 BHTS 330° 100 180 34 50 64,14 93,0 

Обозначение Øвну. 
(B) 

Øнар. 
(D) 

Шир. 
(W) 

Скор.     
об/мин    

Стат.нагр,         
kN при 330°C 

Стат.нагр,       
kN при 20°C 

6300 BHTS 330° 10 35 11 220 2,38 3,45 

6301 BHTS 330° 12 37 12 200 2,86 4,15 

6302 BHTS 330° 15 42 13 180 3,72 5,40 

6303 BHTS 330° 17 47 14 160 4,52 6,55 

6304 BHTS 330° 20 52 15 140 5,86 8,50 

6305 BHTS 330° 25 62 17 110 7,86 11,4 

6306 BHTS 330° 30 72 19 95 11,24 16,3 

6307 BHTS 330° 35 80 21 85 13,10 19,0 

6308 BHTS 330° 40 90 23 75 17,24 25,0 

6309 BHTS 330° 45 100 25 67 22,06 32,0 

6310 BHTS 330° 50 110 27 60 26,21 38,0 

6311 BHTS 330° 55 120 29 53 32,76 47,5 

6312 BHTS 330° 60 130 31 50 35,86 52,0 

6313 BHTS 330° 65 140 33 50 41,38 60,0 

6314 BHTS 330° 70 150 35 50 46,90 68,0 

6315 BHTS 330° 75 160 37 50 52,76 76,5 

6316 BHTS 330° 80 170 39 50 59,66 86,5 

6317 BHTS 330° 85 180 41 50 66,55 96,5 

6318 BHTS 330° 90 190 43 50 74,48 108 

6319 BHTS 330° 95 200 45 50 81,38 118 

6320 BHTS 330° 100 215 47 50 96,55 140 
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Подшипники для экстремальных температур  
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ТОЛЬКО ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ 


